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Styr ditt hem trådlöst



Räcker det med att fjärrstyra belysningen eller vill du gå längre och 
till exempel kunna sätta på kaffebryggaren, starta motorvärmaren 
eller reglera innetemperaturen på distans? Eller göra något du inte 
tänkt på än?

Att göra hemmet smart är inte detsamma som att automatisera så 
mycket som möjligt, utan bara just de funktioner som förenklar din 
vardag. Det riktigt smarta hemmet är utformat på dina villkor – det 
låter sig inte begränsas av osmart teknik, funktionerna är lätta att 
använda och kan enkelt byggas ut. 

Alla Nexas trådlösa produkter kan styras med vår styrenhet Nexa 
Bridge X som ger dig möjlighet att skapa ett riktigt smart hem.

Hur smart vill du 
göra ditt hem?



Bra att veta

Innehåll

NEXA SMART MODE, SÅ FUNGERAR DET
Med Smart Mode kan du spara upp till tre olika scenarion som 
sen enkelt aktiveras med Smart-knappen (eller annan Smart 
Mode sändare). Du väljer ditt scenario genom att trycka en, 
två eller tre gånger på Smart-knappen. Stäng av allt genom 
att hålla knappen intryckt en kort stund.

VAD GÖR ETT SCENARIO? Med ett scenario kan du utföra 
flera händelser i följd med endast ett tryck, det vill säga du kan 
tända, släcka och dimra valfritt antal enheter samtidigt.

Låt säga att du skall lägga dig i sängen och läsa. Då vill du 
släcka i taket, dimra fönsterlampan till 50% men samtidigt ha 
sänglampan i 100%. Inga problem. Du ställer in dina enheter 
så som du vill ha dem och sparar dem i Scenario 1. Sedan 
räcker det med ett tryck på Smart-knappen så har du ditt 
”läsa-i-sängen” scenario. Hur enkelt som helst!

X-LINK, SNABBPROGRAMMERING 
Några av Nexas inbyggnadsmottagare har X-link funktion 
som gör att man kan programmera mottagaren även 
efter installation via strömbrytaren. Läs mer i manualen för 
respektive mottagare. 

SYSTEM NEXA NIVÅINDELNING 
För att lättare överblicka Nexas Smarta Hem sortiment är våra 
produkter i System Nexa indelade i tre olika nivåer.

EASY START  

Dessa produkter är mycket enkla att installera och använda. 
Är du nybörjare inom trådlös styrning och känner dig osäker 
på teknik är detta ett mycket bra alternativ.

EASY+

Med Easy+ produkter har du möjlighet att göra lite mer med 
ditt Smarta Hem. Exempelvis använda rörelsevakt som tänder 
en lampa eller låta dörrklockan ringa när magnetkontakten 
bryts. Även dessa produkter är enkla att installera och 
använda.

ADVANCED

Dessa produkter är för fast installation. När man gör 
förändringar i fasta installationer skall man anlita en 
elinstallatör då det är viktigt att installationen utförs på ett 
fackmannamässigt och korrekt sätt.
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Skräddarsy ditt 
smarta hem med 
Nexa Bridge X 

Med Nexa Bridge X får du full kontroll på ditt hem. 
Det är inte bara belysning som du kan styra utan 
även få varning vid exempelvis vattenläcka eller 
om brandvarnaren aktiveras. Du kan se statistik på 
temperatur och luftfuktighet. Skapa schemaläggningar, 
scenarion och automationer. Möjligheterna är oändliga. 

Nexa Bridge X har förbättrad räckvidd, snabbare 
processor, utökat minne och kan användas med alla 
Nexas smarta hem produkter.

FUNKTIONER I APPEN

Scenarion
Med ett scenario kan du utföra flera händelser i följd 
med endast ett kommando, det vill säga du kan tända, 
dimra och släcka valfritt antal enheter samtidigt.

Schemaläggningar
Använd schemaläggning när du vill slå på eller av 
mottagare vid en specifik tid eller efter solens upp- och 
nedgång.

Automationer
Genom att till exempel aktivera en sensor kan du låta 
en eller flera saker ske i din omgivning. Du kan bland 
annat tända lampan i hallen automatiskt när du öppnar 
dörren.
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NEXA BRIDGE X – Styrenhet
NBA-001
Temperaturgivare

Knyter samman alla Nexas sändare, mottagare, sensorer och smarta 
brandvarnare. Skapa schemaläggningar, scenarion och automationer i 
Nexa Bridge App (iOS och Android) eller Nexa Bridge webbgränssnitt. 

Kräver internetuppkoppling för uppstart samt styrning på distans. 
Kan användas lokalt med trådlöst nätverk utan internetuppkoppling, 
nätverkskabel ingår.

Termometer och hygrometer som kan användas både inomhus och 
utomhus med en display som visar aktuell temperatur och relativ 
luftfuktighet samtidigt. 

NBA-001 hittas automatiskt av Nexa Bridge X och läggs till som en 
sensor för temperatur och fuktighet. Fungerar som vanlig termometer 
och hygrometer även utan Bridge.

Strömkälla 12V DC adapter (ingår)

Stödjer NXT by Nexa, System Nexa, Z-Wave och Z-Wave Plus

Mått (B x H x D) 95 x 125 x 33 mm

Art. nr. 14860

E-nummer 17 108 18

Batteri 2 x AAA (ingår)

Frekvens 433,92 MHz

Mått (B x H x D) 43 x 115 x 20 mm

Art. nr. 14681

E-nummer 17 106 82

5



NXT by Nexa är ett användarvänligt system med räckvidd och driftsäkerhet i en 

klass för sig. Systemet är utvecklat av Nexa och bygger på vår långa erfarenhet 

av trådlösa produkter och system för hemautomation. Med marknadens längsta 

räckvidd på upp till 300 m (p2p) når du alla utrymmen inne och ute. 

Systemet använder krypterad tvåvägskommunikation som säkerställer att 

informationen kommer fram och eliminerar risken för störningar. X-link funktionen 

ger dig möjlighet att programmera mottagarna med den anslutna strömbrytaren 

även efter installation.

 

SMARTA HEM NÅR LÄNGRE

B Y  N E X A



NXT-R1 PRO
Dosrelä – upp till 300 meter räckvidd

NXT-D1 PRO
Dosdimmer – upp till 300 meter räckvidd

Dosrelä för fast installation med ingång för strömbrytare, även med 
trappkoppling. Inbyggd funktion för mätning av strömförbrukning med 
Nexa Bridge X. Med X-link kan du programmera mottagarna med den 
anslutna strömbrytaren även efter installation. Mottagaren behöver 
både fas och nolla. 

Dosdimmer med bakkants fasdimring för fast installation och ingång 
för återfjädrande strömbrytare. Med X-link kan du programmera 
mottagarna med den anslutna strömbrytaren även efter installation. 
Mottagaren behöver både fas och nolla.

Max belastning 2300 W / 10A RL

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser 20 (NXT) + 20 (System Nexa)

Mått (B x H x D) 49 x 49 x 23 mm

Art. nr. 14850

E-nummer 17 108 16

Max belastning 10–200 W

Max belastning LED 5–100 W

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser 20 (NXT) + 20 (System Nexa)

Mått (B x H x D) 49 x 49 x 23 mm

Art. nr. 14851

E-nummer 17 108 17

NXT-T1 PRO
Väggsändare – upp till 300 meter räckvidd

NXT-T2 PRO
Väggsändare – upp till 300 meter räckvidd

Batteridriven väggsändare som monteras enkelt på en plan yta med 
självhäftande tejp eller med skruv ovanpå en apparatdosa.
Väggsändaren kan styra relä- och dimmermottagare. 
Väggsändaren levereras utan ram och med två vippor i olika vita 
nyanser för att passa alla ramar i serierna ELKO RS, ELKO Plus och 
Schneider Exxact.

Batteridriven väggsändare som monteras enkelt på en plan yta med 
självhäftande tejp eller med skruv ovanpå en apparatdosa.
Väggsändaren kan styra relä- och dimmermottagare. 
Väggsändaren levereras utan ram och med två set vippor i olika vita 
nyanser för att passa alla ramar i serierna ELKO RS, ELKO Plus och 
Schneider Exxact.

Batteri 1 x CR2032 (ingår)

Mått (B x H x D) 70 x 70 x 16 mm

Art. nr. 14840

E-nummer 17 108 14

Batteri 1 x CR2032 (ingår)

Mått (B x H x D) 70 x 70 x 16 mm

Art. nr. 14841

E-nummer 17 108 15

N X T  P R O F E S S I O N A L
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Z-Wave är en internationell standard för trådlös radiokommunikation 

där du kan blanda produkter från olika tillverkare för att uppnå 

funktioner som tidigare inte har varit möjliga att uppnå med produkter 

från enskilda fabrikat.

Produkter inom Z-Wave använder tvåvägskommunikation, vilket 

medför att det går att få kvittens från mottagaren på aktuell status för 

säkerställa funktionen. Med Z-Wave har man även möjlighet att bygga 

mesh-nätverk för längre räckvidd.



AN-180
Plug-in På/Av

AN-179
Dosrelä

ZV-9101
Dosdimmer

AD-147
Plug-in dimmer

Plug-in 1-pack med På/Av-knapp på mottagaren. Styrs med Nexa 
Bridge X eller valfri Z-Wave controller.

Relämottagare för fast installation med ingång för strömbrytare. Mot-
tagaren behöver både fas och nolla. Styrs med Nexa Bridge X eller 
valfri Z-Wave controller.

Dimmermottagare för fast installation med ingång för återfjädrande 
brytare. Ställbar mellan fram- och bakkantsstyrd fasdimring samt läg-
sta dimmernivå. Mottagaren behöver både fas och nolla. Styrs med 
Nexa Bridge X eller valfri Z-Wave controller.

Plug-in 1-pack med På/Av-knapp på mottagaren som aktiverar se-
naste inställda dimmernivå. Framkantsstyrd dimmer. Styrs med Nexa 
Bridge X eller valfri Z-Wave controller.

Max belastning 1500 W (resistiv last)

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Mått (Ø x D) 52 x 41 mm

Art. nr. 86803

E-nummer 17 104 37

Max belastning 2500 W (resistiv last)

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Mått (B x H x D) 43 x 42 x 16 mm

Art. nr. 86805

E-nummer 17 104 39

Max belastning 250 W (resistiv last)

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Mått (Ø x D) 52 x 41 mm

Art. nr. 86802

E-nummer 17 104 36

Max belastning 40–400 W R / 20–200 W RC, RL

Max LED 4–200 W

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Mått (B x H x D) 45 x 45 x 20 mm

Art. nr. 86816

E-nummer 17 108 54

Z - W A V E

9



SP-816
Rörelsevakt – utomhus

SE-812
Inomhussiren med blinkljus

Rörelsevakt som arbetar med passivt infrarött 
ljus (PIR). Kan anslutas till Nexa Bridge X eller 
annan Z-Wave kompatibel controller.  
Rörelsevakten har sabotagelarm, inbyggd 
timer samt möjlighet att ställa in ljuskänslig-
heten.

Sirenen har inbyggd sabotageskydd, två 
ljudnivåer och uttag för spänningsadapter 
(ingår ej). Kopplas till Nexa Bridge X eller 
annan Z-Wave controller för att aktiveras vid 
önskad trigger.

Batteri 4 x LR14 (ingår)

Ljudnivå 90 eller 100 dB

Mått (B x H x D) 155 x 90 x 51 mm

Art. nr. 86804

E-nummer 17 104 38

Batteri 3 x AA (ingår)

Tidsintervall 5 sekunder – 12 minuter

Mått (B x H x D) 101 x 95 x 95 mm

Art. nr. 86808

E-nummer 17 107 52

ZLS-101
Fuktsensor

Fuktsensor för inomhusbruk som larmar via 
Nexa Bridge eller annan Z-Wave kompatibel 
controller vid vattenläckage. Larmar ej med 
ljud.

Batteri 3V batteri (ingår)

Drifttemperatur -10 till +50 °C

Mått (B x H x D) 76 x 37 x 17 mm

Art. nr. 86820

E-nummer 17 108 55

Z - W A V E

10



System Nexa är ett trådlöst självlärande system, vilket gör installationen 

mycket enkel. Alla produkter inom System Nexa kan kommunicera trådlöst 

med varandra. Systemet kan byggas ut med diverse olika mottagare och 

sensorer och alla fjärrkontroller och sändare i System Nexa kan användas 

för att styra samtliga mottagare i systemet. System Nexas frekvens är 

433,92 MHz och räckvidden är upp till 30 meter.
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1 2 3EASY START 1 2 3ADVANCED

Kapslad mottagare med en kanal för fast installation. Passar utomhus 
eller i fuktig miljö. Dubbla kabelgenomföringar i botten. Mottagaren 
behöver både fas och nolla. Finns även i set med väggsändare.

Plug-inmottagare PÅ/AV för utomhusbruk. Perfekt till motorvärmare, 
utomhusbelysning, fontänpump eller annan utomhusutrustning. Själv-
stängande lock. Finns även i set med nyckelringsfjärrkontroll.

SETSET

LGDR-3500
Plug-in – utomhusbruk (IP44)

IPR-3500
Relä – utomhusbruk (IP44)

+
+

Max belastning 2300 W

Strömkälla plug-in 220-240 V ~50 Hz

Batteri fjärrkontroll 1 x CR-2032 (ingår)

Minnesplatser 6

Mått plug-in (B x H x D) 59 x 120 x 84 mm

Mått fjärrkontroll (B x H x D) 30 x 60 x 15 mm

Art. nr. / Art. nr set 14432 / 14435 (set)

E-nummer / E-nummer set 17 092 31 / 17 092 30 (set)

Max belastning 2300 W

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Batteri väggsändare 1 x CR-2032 (ingår)

Minnesplatser 6

Mått relä (B x H x D) 70 x 120 x 45 mm

Mått väggsändare (B x H x D) 80 x 80 x 14 mm

Art. nr. / Art. nr set 14442 / 14445 (set)

E-nummer / E-nummer set 17 104 26 / 17 104 27 (set)

U T O M H U S M O T T A G A R E
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1 2 3EASY START1 2 3EASY START

MYC-2300/SET
3 x Plug-in På/Av och fjärrkontroll

MYCR-1/SET
2 x Plug-in På/Av och fjärrkontroll

Komplett set med 3 mini plug-in (relä) och fjärrkontroll. Fjärrkontrollen 
kan styra mottagarna individuellt eller i grupp och fungerar även med 
andra System Nexa mottagare.

Set med 2 plug-in (relä) och fjärrkontroll. Fjärrkontrollen kan styra 16 olika 
mottagare. Plug-in mottagarna är Smart Mode kompatibla vilket låter dig 
spara upp till tre olika scenario som aktiveras med en Nexa Smart Mode 
sändare.

Plug-in 1-pack med På/Av-knapp på mottagaren som aktiverar 
senaste inställda dimmernivå. Kan användas med valfri System Nexa 
sändare/fjärrkontroll. Smart Mode-funktionen låter dig spara upp till tre 
olika scenarion som aktiveras med en Nexa Smart Mode sändare.

Plug-in 1-pack med På/Av-knapp på mottagaren. Kan användas med 
valfri System Nexa sändare/fjärrkontroll. Smart Mode-funktionen låter 
dig spara upp till tre olika scenario som aktiveras med en Nexa Smart 
Mode sändare.

MYCR-3500
Plug-in På/Av

MYCR-250
Plug-in Dimmer

1 2 3EASY START

Max belastning 2300 W

Strömkälla plug-in 220-240 V ~50 Hz

Batteri fjärrkontroll 1 x CR-2032 (ingår)

Minnesplatser plug-in 32

Mått plug-in (Ø) 48 mm

Mått fjärrkontroll (Ø) 62,5 mm

Art. nr. 14422

E-nummer 17 107 90

Max belastning 3500 W

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser 32

Mått plug-in (B x H x D) 53 x 53 x 58 mm

Art. nr. 14631

E-nummer 17 108 10

Max belastning 20–250 W / 3-120 W LED

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser 32

Mått plug-in (B x H x D) 53 x 53 x 58 mm

Art. nr. 14632

E-nummer 17 108 09

1 2 3EASY START

Max belastning 3500 W

Strömkälla plug-in 220-240 V ~50 Hz

Batteri fjärrkontroll 1 x CR-2032 (ingår)

Minnesplatser plug-in 32

Mått plug-in (B x H x D) 53 x 53 x 58 mm

Mått fjärrkontroll (B x H x D) 53 x 110 x 15 mm

Art. nr. 14635

E-nummer 17 108 11
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1 2 3ADVANCED

Dimmermottagare för fast installation. Passar 
dimbara LED-, glödljus- och halogenlampor. 
Justerbar lägsta dimmernivå. Mottagaren 
behöver både fas och nolla. 

Dimmermottagare för fast installation. Liten 
och kompakt storlek med ingång för åter-
fjädrande brytare (pushdim). Ställbar mellan 
fram- och bakkantsstyrd fasdimring samt 
lägsta dimmernivå. Smart mode kompatibel. 
Mottagaren behöver både fas och nolla. 

CMR-101
Dosdimmer – framkantsstyrd

MWMR-251
Dosdimmer – fram/bakkantsstyrd

1 2 3ADVANCED

Max belastning 20–200 W (resistiv last)

Max belastning LED 3–24 W

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser 6

Mått (B x H x D) 52 x 52 x 28 mm

Art. nr. 14538

E-nummer 17 100 80

Max belastning 20–250 W (resistiv last)

Max belastning LED 3–120 W

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser 32

Mått (B x H x D) 40 x 45 x 15 mm

Art. nr. 14568

E-nummer 17 108 07

Dimmermottagare för konstantspänningsdriv-
na laster. Lämplig för dimmbara LED-strips 
och LED-armaturer med inbyggd strömredu-
cering och drivspänning 12-24 VDC. Juster-
bar lägsta dimmernivå i fyra steg.

LDR-075
Dosdimmer – LED 12–24 V

1 2 3ADVANCED

Max belastning 75 W @ 12 VDC

Strömkälla 12-24 VDC

Minnesplatser 6

Mått (B x H x D) 40 x 44 x 15 mm

Art. nr. 14315

E-nummer 17 101 35

Dimmermottagare för 1-10 V styrning, fast 
installation. 1-10 V är en analog styrning som 
används av de flesta LED-drivare och EC- 
motorer inom ventilation. Mottagaren har 
dubbla 230 V plintar och behöver både fas 
och nolla. 

LDR-230
Dosdimmer – LED 1–10 V

1 2 3ADVANCED

Max belastning -

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz  

Minnesplatser 6

Mått (B x H x D) 42 x 98 x 25 mm

Art. nr. 14317

E-nummer 17 106 91

1
KLICK

2
KLICK

3
KLICK

0%

100%

0%

100%

50%

50%

50%

0%

50%

SMART-KNAPPEN

1
KLICK

2
KLICK

3
KLICK

0%

100%

0%

100%

50%

50%

50%

0%

50%

SMART MODE

I N B Y G G N A D S D I M M E R



15

1 2 3ADVANCED 1 2 3ADVANCED 1 2 3ADVANCED

1 2 3ADVANCED 1 2 3ADVANCED

LCMR-1000
Dosrelä

WMR-3000
Dosrelä, 2 kanaler

MSOR-3500
Dosrelä, vägguttag

MWMR-2300
Dosrelä, timer

EJLR-1000
Dosrelä, elmotorer

Mångsidig mottagare för fast installation. 
Mottagaren behöver både fas och nolla.

Mottagare med 2 kanaler. Installeras bakom 
befintlig kron- eller trappbrytare. Styrs sedan 
trådlöst eller med befintlig strömbrytare. 
Mottagaren behöver både fas och nolla. 
Potentialfritt relä.

Mottagare för fast installation bakom väggut-
tag som möjliggör att vägguttaget kan styras 
trådlöst. Mottagaren behöver både fas och 
nolla. 

Liten och kompakt mottagare för installation 
i kopplings- eller apparatdosa. Kan anslutas 
till och styras med befintlig strömbrytare. 
Smart mode kompatibel. Timerfunktion 
0/1/10/60/240 min. Mottagaren behöver både 
fas och nolla. 

Mottagare för styrning av elmotorer (upp/
ner/stopp). Lämplig för styrning av markiser, 
jalusier, projektordukar, portar med mera. 
Potentialfri reläanslutning med växlande 
utgångar. Mottagaren behöver både fas och 
nolla.
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Max belastning 3500 W (resistiv last)

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser 32

Mått (B x H x D) 39 x 41 x 15 mm

Art. nr. 14458

E-nummer 17 108 08

Max belastning 500 W (resistiv last)

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser 6

Mått (B x H x D) 53 x 53 x 27 mm

Art. nr. 14148

E-nummer 17 102 73

Max belastning 1000 W (resistiv last)

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser 6

Mått (B x H x D) 53 x 53 x 25 mm

Art. nr. 14327

E-nummer 17 092 05

Max belastning 2300 W (resistiv last)

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser 32

Mått (B x H x D) 40 x 45 x 15 mm

Art. nr. 14567

E-nummer 17 108 19

Max belastning 2 x 1500 W (resistiv last)

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser 2 x 6

Mått (B x H x D) 47 x 47 x 20 mm

Art. nr. 14449

E-nummer 17 104 29

1 2 3ADVANCED

GMR-824
Relä, 3 kanaler

Mottagare med 3 kanaler där lasten kan 
fördelas fritt över kanalerna. Mottagaren 
behöver både fas och nolla.

3x6

Max belastning 3500 W (resistiv last)

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser 3 x 6

Mått (B x H x D) 83 x 60 x 30 mm

Art. nr. 14557

E-nummer 17 102 59

I N B Y G G N A D S R E L Ä
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WT-1 / WT-2
Väggsändare ELJO Trend

WTE-1 / WTE-2
Väggsändare ELKO/Exxact

WTEB-1 / WTEB-2
Väggsändare ELKO/Exxact

Väggsändare med täckram från serien ELJO 
Trend. Monteras med medföljande dubbel-
häftande tejp eller med skruv direkt på vägg 
eller apparatdosa.

Väggsändare utan täckram, passar till ramar i 
serierna ELKO RS, ELKO Plus och Schneider 
Exxact. Levereras med två uppsättningar 
vippor i olika vita nyanser. Monteras med 
dubbelhäftande tejp eller med skruv.

Väggsändare utan täckram, passar till ramar i 
serierna ELKO RS, ELKO Plus och Schneid-
er Exxact. Levereras med två uppsättningar 
vippor i olika svarta nyanser. Monteras med 
dubbelhäftande tejp eller med skruv.

Batteri 1 x CR2032 (ingår)

Mått (B x H x D) 82 x 82 x 16 mm

WT-1

Art. nr. 14710

E-nummer 17 093 46

WT-2

Art. nr. 14720

E-nummer 17 093 47

Batteri 1 x CR2032 (ingår)

Mått (B x H x D) 70 x 70 x 14 mm

WTE-1 (1 kanal)

Art. nr. 14711

E-nummer 17 093 48

WTE-2 (2 kanaler)

Art. nr. 14712

E-nummer 17 093 49

Batteri 1 x CR2032 (ingår)

Mått (B x H x D) 70 x 70 x 14 mm

WTEB-1 (1 kanal)

Art. nr. 14113

E-nummer 17 104 33

WTEB-2 (2 kanaler)

Art. nr. 14114

E-nummer 17 104 34

V Ä G G S Ä N D A R E
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1 2 3EASY START 1 2 3EASY START

MWST-1809/ MWST-1812
Väggsändare

IPT-1501 / IPT-1502
Väggsändare – utomhusbruk

Väggsändare med täckram. Stöd för 
pushdimfunktion med dimmermottagare 
MYC-250 och MWMR-251. Monteras med 
medföljande dubbelhäftande tejp eller med 
skruv direkt på vägg eller apparatdosa.

WST-916
Väggsändare med timer

Väggsändare med täckram. Styr på/av mot-
tagare eller dimmer. Inbyggd timerfunktion (5, 
30 sek, 2, 10, 30, 60 eller 180 min). Perfekt 
för kaffebryggaren, strykjärnet eller liknande. 
Monteras med medföljande dubbelhäftan-
de tejp eller med skruv direkt på vägg eller 
apparatdosa.

Väggsändare med täckram för utomhusbruk 
eller fuktiga utrymmen (IP44). Monteras med 
medföljande skruv eller dubbelhäftande tejp.

Batteri 1 x CR2032 (ingår)

Mått (B x H x D) 80 x 80 x 14 mm

MWST-1809 (1 kanal)

Art. nr. 14216 

E-nummer 17 109 36  

MLWST-1812 (2 kanaler)

Art. nr. 14226 

E-nummer 17 109 37 

Batteri 1 x CR2032 (ingår)

Mått (B x H x D) 80 x 80 x 14 mm

IPT-1501 (1 kanal)

Art. nr. 14156

E-nummer 17 104 09

IPT-1502 (2 kanaler)

Art. nr. 14166

E-nummer 17 104 12

Batteri 1 x CR2032 (ingår)

Mått (B x H x D) 80 x 80 x 14 mm

Art. nr. 14592

E-nummer 17 101 01

1 2 3EASY +

V Ä G G S Ä N D A R E
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1 2 3ADVANCED 1 2 3EASY +

WBT-912
Inbyggnadssändare, batteridriven

WBT-230
Inbyggnadssändare, 230V 

Sändare med 2 kanaler. Kopplas samman med befintlig strömbrytare, 
för att styra anslutna Nexa mottagare. Endast inkoppling mot  
potentialfri strömbrytare, ej för 230V. Ej lämplig för dimmermottagare.

Kopplas samman med befintlig strömbrytare, för att styra anslutna 
Nexa mottagare. Kan även användas för att skapa en trådlös länk 
mellan två 230 V kretsar. Ej lämplig för dimmermottagare.

Batteri 1 x CR2032 (ingår) 

Mått (B x H x D) 45 x 45 x 14 mm

Art. nr. 14429

E-nummer 17 093 84

Strömkälla 230V

Mått (B x H x D) 47 x 47 x 20 mm

Art. nr. 14118

E-nummer 17 106 99

I N B Y G G N A D S S Ä N D A R E
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1 2 3EASY START1 2 3EASY START

1 2 3EASY +

LYCT-705
Fjärrkontroll 

TMT-918
Fjärrkontroll med timer

Fjärrkontroll med 16 kanaler. Styr På/Av eller dimmermottagare. 
Gruppstyrningsknapp; Alla På / Alla Av.

Fjärrkontroll med LCD-display som kan styra upp till 16 mottagare 
individuellt. Klocka med timerfunktion för upp till 12 till och frånslag 
per dygn. Slumptimer/säkerhetstimer, lurar tjuven när du är bortrest.

Batteri 1 x CR2032 (ingår) och 1 x A23 till LCD (ingår)

Mått (B x H x D) 45 x 120 x 18 mm

Art. nr. 14512

E-nummer 17 092 14

Batteri 1 x CR2032 (ingår) 

Mått (B x H x D) 37 x 110 x 15 mm

Art. nr. 14603

E-nummer 17 092 38

MKFT-1704
Minifjärrkontroll för nyckelring 

MEBT-1706
SMART-knappen, scenariosändare

Kan användas som vanlig fjärrkontroll (på/av/dimmer) eller tillsammans 
med Smart Mode mottagare för att aktivera upp till tre olika scenarion. 
Enkel- och dubbelklick kommando.

Kan användas som vanlig fjärrkontroll (på/av/dimmer) eller tillsam-
mans med Smart Mode mottagare för att aktivera upp till tre olika 
scenarion. Enkel- och dubbelklick kommando.

1
KLICK

2
KLICK

3
KLICK

0%

100%

0%

100%

50%

50%

50%

0%

50%

SMART-KNAPPEN

1
KLICK

2
KLICK

3
KLICK

0%

100%

0%

100%

50%

50%

50%

0%

50%

SMART MODE

Batteri 1 x CR2450 (ingår) och 1 x A23 till LCD (ingår)

Mått ( Ø x D ) 52 x 12 mm

Art. nr. 14663

E-nummer 17 108 06

Batteri 1 x CR2450 (ingår) 

Mått (B x H x D) 37 x 53 x 14 mm

Art. nr. 14533

E-nummer 17 108 02

1
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SMART MODE

F J Ä R R K O N T R O L L E R
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MLR-1105
Dörrklocka – batteridriven

LEST-701
Signalförstärkare

LMLR-710
Dörrklocka – plug-in

LMLT-711
Tryckknapp till dörrklocka

Batteridriven trådlös dörrklocka. Smidig att använda på ställen där 
det inte finns tillgång till el. Förutom att fungera som en vanlig trådlös 
dörrklocka med tillhörande tryckknapp, kan den också ta emot 
signaler från rörelsevakter och magnetkontakter eller fjärrkontroller 
om så önskas. 5 valbara ringsignaler, olika sändare kan ge olika 
ringsignal. Finns även i set med tryckknapp. 

Batteridriven signalförstärkare som tar inkommande signal och repe-
terar den. Placeras mellan sändaren och mottagaren för att få längre 
räckvidd. Godkänd för utomhusbruk, IP56.

Ej kompatibel med: WBT-912, Nexa Bridge eller dimmermottagare.

230 V plug-in dörrklocka. Förutom att fungera som en vanlig dörr-
klocka med tillhörande tryckknapp, kan den också ta emot signaler 
från rörelsevakter och magnetkontakter eller fjärrkontroller om så 
önskas. 5 valbara ringsignaler, olika sändare kan ge olika ringsignal. 
Finns även i set med tryckknapp. 

Extra tryckknapp till System Nexas dörrklockor. Upp till fyra knappar 
kan kopplas till samma dörrklocka. Varje knapp kan aktivera olika 
ringsignaler. Godkänd för utomhusbruk, IP44.
 

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Ringsignaler 4

Mått (B x H x D) 62 x 100 x 30 mm

Art. nr. / Art. nr (set) 18652  /  18651 (set)

E-nummer / E-nummer (set) 53 382 67  /  53 382 66 (set)

Batteri 1 x CR2032 (ingår)

Mått (B x H x D) 80 x 32 x 20 mm

Art. nr. 18653  

E-nummer 53 382 68  

Batteri 3 x AA (ingår ej)

Ringsignaler 4

Mått (B x H x D) 75 x 120 x 55 mm

Art. nr. / Art. nr (set) 18662  /  18661 (set)

E-nummer / E-nummer (set) 53 382 71  /  53 382 70 (set)

Batteri 2 x AA (ingår ej)

Mått (B x H x D) 100 x 100 x 35 mm

Art. nr. 14335  

E-nummer 17 092 12  

SETSET

++

D Ö R R K L O C K O R
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MIMST-1703
Rörelsevakt – inomhus

MEST-1701
Magnetkontakt – inomhus

LMDT-810
Rörelsevakt – utomhus

LBST-604
Skymningsrelä (IP56)

En liten och smidig rörelsevakt för inomhusbruk som vid rörelse 
skickar PÅ-signal till ansluten mottagare, efter valt tidsintervall 
skickas sedan en AV-signal. Rörelsevakten kan monteras enkelt med 
medföljande magnetfäste som skruvas fast i underlaget.
Ej lämplig att använda med dimmermottagare.

Skickar PÅ-signal till ansluten mottagare när magnetkontakten bryts och 
när den åter sluts skickas en AV-signal (går att ändra till AV/PÅ). Fördröjt 
frånslag med valbar intervall. Monteras i horisontell eller vertikal riktning 
med dubbelhäftande tejp eller skruvas fast i underlaget. 
Ej lämplig att använda med dimmermottagare.

Rörelsevakt för utomhusbruk som vid rörelse inom detektionsområdet 
skickar PÅ-signal till ansluten mottagare, efter valt tidsintervall skickas 
sedan en AV-signal.  
Ej lämplig att använda med dimmermottagare.

Skymningsrelä för användning inne såväl som ute. Kan timerstyras så 
att belysningen inte står på hela natten. Placeras enkelt på bord eller 
monteras på vägg. 
Ej lämplig att använda med dimmermottagare.

Batteri 1 x CR2450 (ingår) 

Tidsintervall 5 sekunder, 1, 5 eller 10 minuter

Drifttemperatur 0–40 °C

Mått (B x H x D) 65 x 37 x 31 mm

Art. nr. 14231

E-nummer 17 108 12

Batteri 1 x CR1632 (ingår) 

Tidsintervall 5 sekunder, 1, 5 eller 10 minuter

Mått (B x H x D) 20 x 46 x 12 mm / 12 x 32 x 11,5 mm

Art. nr. 14233

E-nummer 17 108 13

Batteri 2 x AAA (ingår ej) 

Avstängningstimer 2/3/4/5/6/7 eller 8 timmar

Mått (B x H x D) 60 x 80 x 20 mm 

Art. nr. 14332

E-nummer 17 092 13

Batteri 2 x AAA (ingår ej) 

Tidsintervall 5 sekunder, 1, 5 eller 10 minuter

Drifttemperatur 0–40 °C

Mått (B x H x D) 78 x 87 x 47 mm

Art. nr. 14430

E-nummer 17 093 86

1 2 3EASY +1 2 3EASY +

S E N S O R E R
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